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RAPPORTO DI PROVAN° 51/2008

sul prodotto
NEWQUARZACRILICOBASEP

******

del Colorificio A. & B. CASATI S.p.a.
via Valpantena, 59/b - 37142 Poiano - (VR)

RISULTATI DELL'ANALISI

Ci è stato sottoposto dalla Società sopra indicata un campione del prodotto NEW
QUARZ ACRILICO BASE P per la determinazione della lavabilità, traspirabilità e
presa d'acqua nelle 24 ore
La determinazione della lavabilità è stata effettuata secondo la norma UNI
10560:1996.

La determinazione della traspirabilità (permeabilità al vapore) è stata effettuata
secondo la norma UNI EN ISO 7783-2:2001.

La determinazione del coefficiente di assorbimento d'acqua è stata effettuata secondo
la norma UNI EN 1062-3:2001.

Resistenza al lavaggio ed all'abrasione ad umido
La determinazione della resistenza al lavaggio e all' abrasione ad umido consente
di stabilire quanto una pittura può sopportare lo sfregamento ad umido con
spazzole abrasive.
Il campione di prodotto verniciante in esame, applicato su un foglio di materiale
plastico "tipo leneta" con applicatore stendifilm ed essiccato per 7 giorni in camera
climatica alla temperatura T = 23 :t 2°Ce umidità UR=50:t 5%, viene sottoposto a
lavaggio mediante spazzole e una soluzione di tensioattivo
(dodecilbenzensolfonato sodico 0,25%). Lo spessore del film secco è pari a circa 45
micron.
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La resistenza al lavaggio si esprime attraverso il numero di cicli di lavaggio (ciclo

= doppio passaggio della spazzola nella macchina) che provoca l'asportazione
della pellicola e lo scoprimento completo del supporto. La zona di lettura deve
essere tale da consentire di vedere il supporto sottostante.

Il risultato ottenuto è il seguente:

PRODOTTO NUMERO DI CICLI

NEW QUARZ ACRILICO BASE P
> 5000 cicli

Non si notano tracce di danneggiamento

L'incertezza sulla resistenza al lavaggio è :t 915 (numero di cicli) con fattore di

copertura K = 3 (probabilità 99.5%).

La prova è superata in quanto la norma UNI 11021:2002 prevede che un prodotto
sia lavabile quando resiste ad un numero di cicli ~ 5000.

Permeabilità al vapore
Il campione è stato applicato su un supporto di carta di vetro, quindi testato come
previsto dalla norma UNI EN ISO 7783-2 come film supportato.
La permeabilità al vapore si esprime attraverso il valore di spessore equivalente
d'aria (Sd), ovvero mediante la resistenza al trasporto dell' acqua offerta dal prodotto
verniciante in esame e dal coefficiente di permeabilità al vapore (~).

Prima serie di dati

!emj?o(h) . .£eso (gr) n
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8,000 86,809

24,000 85,258
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96,000 78,148
104,900 77,332

Seconda serie di dati
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Si ricava, per il prodotto in esame, il seguente valore medio di resistenza al
trasporto:

Sd =0.003 m

Incertezza per Sd:t 0.010 m con fattore di copertura K=3 (Probabilità 99,5%).
Dal valore dello spessore applicato, 213 micron, si ottiene la permeabilità al

vapore:

Jl = SdiS = 12

Dalla classificazione riportata nella norma1 si può concludere che il prodotto ha
un' alta permeabilità al vapore.

l Classificazione per la penneabilità al vapore:
Alta Sd::S 0,14 m
Media 0.14 < Sd::S 1.4 m
Bassa Sd > 1.4 m

Determinazione dell'assorbimento d'acqua

Il campione è stato applicato (spessore circa 200 micron) su un supporto di pietra
arenaria Sandstone dotata di potere assorbente particolarmente elevato. L'area

superficiale del provino è di 0.02 m2.
L'assorbimento d'acqua offerto dal prodotto verniciante in esame si valuta
attraverso la determinazione del coefficiente di acqua assorbita per unità di

superficie nel tempo (w). Al fine di standardizzare il risultato si riporta anche il
valore di tale coefficiente calcolato al tempo, fissato, di 24 ore (W24).I valori di w e
W24sono calcolati utilizzando i grafici di seguito riportati.
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y= 0,2339x
R2 = 0,9231

4,000 5,000

kg/m2/(t* 1/2)

kg/m2/(t* 1/2)

6,000
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acqua assorbita(gr) acqua assorbita (kg) acqua assorbita (kglm2) -tmEo Jmin) tempo (h) t* 1/2

0,000 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,820 0,0008 0,041 5,000 0,083 0,289
1,130 0,0011 0,057 10,000 0,167 0,408
1,430 0,0014 0,072 15,000 0,250 0,500
1,670 0,0017 0,084 20,000 0,333 0,577
1,910 0,0019 0,096 25,000 0,417 0,645
2,110 0,0021 0,106 30,000 0,500 0,707
2,340 0,0023 0,117 35,000 0,583 0,764
2,470 0,0025 0,124 40,000 0,667 0,816
2,670 0,0027 0,134 45,000 0,750 0,866
2,840 0,0028 0,142 50,000 0,833 0,913
3,080 0,0031 0,154 55,000 0,917 0,957
3,180 0,0032 0,159 60,000 1,000 1,000
4,150 0,0042 0,208 90,000 1,500 1,225
5,010 0,0050 0,251 120,000 2,000 1,414
6,170 0,0062 0,309 180,000 3,000 1,732
8,030 0,0080 0,401 240,000 4,000 2,000
9,210 0,0092 0,461 300,000 5,000 2,236
10,820 0,0108 0,541 360,000 6,000 2,449
28,020 0,0280 1,401 1.440,000 24,000 4,899

I
Assorbimento acqua




