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(Cod.3852101690) 

VETRIPUR  
Vernice vetrificante uretanizzata idrosolubile ideale per supporti minerali ove si voglia ottenere un effetto maiolicante. Prodotto di 
facile applicazione su diversi tipi di superfici, quali pareti pitturate, dipinti a trompe-l’oeil, effetti decorativi, serramenti interni, effetti 
bucciati lucidi e opachi. Disponibile nelle versioni LUCIDO (Cod.169.000) e OPACO (Cod.169.500), “VETRIPUR” si presta a 
protezioni di qualsiasi supporto all'interno, purché ad acqua. 
 

 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
CAMPO D’APPLICAZIONE Prodotto idrosolubile, a base di pregiate emulsioni mineralizzate particolarmente 

adatte all’applicazione in esterno. Viene fornito pronto all'uso diluibile fino al 20% 
per applicazioni “mano a finire” su supporti minerali quando si vuole ottenere una 
superficie liscia ed omogenea.  
Essendo ricco di resine, il prodotto applicato ed asciutto genera un film in grado di 
consolidare il fondo e di bloccare l’eventuale sfarinamento da parte del supporto.  
Con la sua applicazione, la riduzione della porosità della superficie permette di 
mantenerla più pulita nel tempo (assorbe meno polvere e sporco).   

PROPRIETA’ Esente da solventi. 
Aspetto trasparente. 
Elevata idrorepellenza. 
Buona resistenza agli alcali. 
Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta. 

COLORE Incolore. 

PESO SPECIFICO 1 Kg/l. 
LEGANTE Polimeri poliuretanici. 
SOSTANZE CONTENUTE Speciali polimeri poliuretanici, acqua ed additivi selezionati. 
DATI TECNICI Residuo secco: 35 ± 2 %. 

Resistenza al lavaggio: > 5000 cicli di spazzolatura. 
 

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI 
REQUISITI GENERALI Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare “VETRIPUR” su supporti 

sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Rimuovere accuratamente 

polvere, sporcizia e parti incoerenti, curare che le superfici siano il più possibile 

esenti da polvere e sostanze grasse. 

 

LAVORAZIONE 
METODO APPLICATIVO Per ottenere una buona applicazione sia a rullo che a pennello, applicare il prodotto 

pronto all’uso o all’occorrenza diluire con il 5% MAX di acqua di rete. Mescolare il 

prodotto prima dell’applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto 

in maniera omogenea ed uniforme, prima che inizi a filmare in superficie. Il prodotto 

può essere sovrapplicato dopo 3 ore. 

SPRUZZO AIRLESS Il prodotto può essere applicato con apparecchiature airless, diluendo “VETRIPUR” 

in ragione del 20% con acqua e regolando opportunamente la pressione di esercizio. 

TEMPERATURA IN LAVORAZIONE Non applicare con temperatura inferiore a + 5°C e superiore a + 40°C.  
Umidità relativa massima consentita: 75%. Non applicare sotto l’azione diretta del 
sole, su superfici calde o gelate onde evitare ritardi in essiccazione e mancati 
indurimenti del film. 

CONSUMO 10 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini 
di assorbimento ed asperità). 

DILUIZIONE Pronto all’uso – 20% acqua. 
ESSICCAZIONE Asciutto in superficie dopo 3 ore. 
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Asciutto in profondità dopo 24 ore. 
PULIZIA DEGLI ARNESI Subito dopo l’uso con l’acqua. 

 

INFORMAZIONI 
CONFEZIONAMENTO Confezioni da 1 Litro. (scatole da 6 pezzi) 

COV Pitture lucide per pareti e soffitti interni. 
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all’uso: < 100,00. 
Limite massimo: 100 g/litro. 

CONSIGLI DI SICUREZZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare la 
dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né fumare durante 
l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima 
di accedere alle zone in cui si mangia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico. Contiene: Miscela di: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one; 2-metil-
2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. 

SMALTIMENTO Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dai residui. I residui di materiale 
possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali. 

ASSISTENZA TECNICA Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e 
manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. 
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori 
informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. 

REVISIONE: 06/2020 

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però 

si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. 

Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici. 

 


