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(2603301055…) 

M1055 CARBON PROTECT 

 

 

Rasante in pasta a base di leganti organici, monocomponente a grana controllata di 1,2 mm. 
A base di fibre di carbonio, ideale per la realizzazione di rasature armate ad elevata resistenza 
meccanica. 
Certificato per resistere agli impatti fino a 23 Joule. 

 
 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
CAMPO D’APPLICAZIONE Rasante specifico per la realizzazione di rasature armate con alta resistenza meccanica. 

Grazie alla sua particolare formulazione a base di fibre di carbonio risulta la soluzione 
ideale per l’applicazione in zone soggette a urti (pallonate, grandine o oggetti appoggiati 
quali biciclette e carelli). 
Resistenza certificata a impatti fino a 23 Joule. 
 

PROPRIETA’ ✓ Rinforzato con fibre di carbonio. 
✓ Massima resistenza agli urti (protezione antigrandine). 
✓ Facilmente applicabile, di ottima lavorabilità ed adesività. 
✓ Resistente agli agenti atmosferici. 
✓ Presenta elevata elasticità. 
✓ Permette di creare un rivestimento da rifinire direttamente con idonea 

finitura. 
✓ Certificato CE secondo EN 15824 (intonaco per esterni a base di leganti 

organici). 

✓ Resistenza certificata fino a 23 Joule (con singola rete di armatura da 160 g/m² 

e spessore totale applicato di 3 mm). 
 

 
COLORE Grigio Chiaro. 
PESO SPECIFICO 1,67 Kg/L +- 0,03 
DATI TECNICI Granulometria massima: 1,2 mm 

Residuo secco: 80% 
Resistenza antigrandine (con finitura colorata), UNI 1890 modificata*: 23 J 
Permeabilità al vapore acqueo, spessore d’aria equivalente SD, spessore 3,7+-0,3 mm EN 
ISO 7783: 3,1 +- 0,3 m. 
Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua, EN 1062-3: 0,07 Kg/ (m2 √ h) 
 
DATI TECNICI IN CONFORMITA’ A EN 15824 
Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783: V3 
Adesione EN 1542: 1,02 +- 0,05 
Assorbimento d’acqua, EN 1062-3: categoria W3  
Durabilità: Specifica Superata. 
Conducibilità termica, EN 1745: W/m K: 0,12 +- 0,01 
Reazione al fuoco, (euro classe), EN 13501-1: C-s2, d0 
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*prova eseguita su pannelli inclinati di 45° rispetto alla direzione di incidenza della 
grandine.  
Lo spessore totale del materiale applicato è di circa 5 mm, comprensivo della finitura 
realizzata con intonachino acril-silossanico. Il pannello di posa è il M2115 LASTRA 
GOFFRATA EPS CON GRAFFITE, RIVESTITA IN EPS BIANCO. 

 

 

 

 

 

 

 

LAVORAZIONE 
METODO APPLICATIVO 
 
 

Dopo il montaggio dei paraspigoli, degli altri profili protettivi e dell’armatura diagonale sugli 
spigoli delle aperture di facciata, applicare M 1055 CARBON PROTECT, di volta in volta nella 
larghezza della rete mediante una spatola di acciaio a denti triangolari da 3 mm. 
Annegare quindi la RETE PER CAPPPOTTO 160g M1500, con sovrapposizione di almeno 10 
cm, utilizzando una spatola metallica liscia. 
Bagnato su bagnato, applicare ancora prodotto fresco in modo da garantire un rivestimento 
completo della rete su tutta la superficie. 
Quando il prodotto è correttamente maturato, procedere con l’applicazione di COAT K… 
oppure PROFI SILOXAN FASSADEN PUTZ nella grana e nella tinta desiderata. 
 

CONSIGLI PER LA POSA ✓ L'applicazione non deve essere eseguita con temperature inferiori a + 5 ° C 
(condizioni dei supporti, prodotto e aria). 

✓ L'applicazione non deve essere eseguita in caso di irraggiamento solare diretto, 
forte vento, pioggia battente e nebbia e in assenza di protezione. 

✓ Le condizioni sopra indicate devono essere garantite anche nei 2 giorni dopo la 
posa in opera. 

✓ Prestare attenzione alle situazioni di gelo notturno. 
✓ Per evitare l’azione della pioggia durante la fase d’essiccazione, coprire 

eventualmente le parti interessate con teloni. 
✓ Non aggiungere cemento, sabbia o qualunque altro materiale al prodotto. 
✓ Il materiale non è adatto per superfici orizzontali sollecitate da acqua. 

 
TEMPERATURA IN LAVORAZIONE Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C. 

Umidità relativa massima consentita: 70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su 
superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde 
evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film. 

 
 
 
 
 
 
 
CONSUMO 

 

Tipologia di applicazione Consumo 
Minimo 

Consumo 
Massimo 

UdM 

Per realizzare 1 mm di spessore di 
prodotto indurito. 

1,7 1,8 kg/m² 

Per realizzare 3 mm di spessore di 
prodotto indurito e armato con 
RETE PER CAPPPOTTO 160g M1500. 

5,2 5,5 kg/m² 

Per realizzare un rivestimento 
antigrandine di prodotto armato con 
RETE PER CAPPPOTTO 160g M1500. 

5,5 6,0 kg/m² 

 
 

DILUIZIONE 
 

Pronto all’uso. 
 

ESSICCAZIONE Tempo minimo per la sovrapplicazione di mani successive: 24 ore 
Tempo di maturazione completa (a +20°C - 50% U.R.): 4-7 giorni. 
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In caso di applicazione del prodotto con temperature più basse di 5 °C e/o di umidità 
relativa più elevata di 50%, il tempo di maturazione completa può aumentare 
considerevolmente. 
 

PULIZIA DEGLI ARNESI Subito dopo l’uso con acqua. 
STOCCAGGIO Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura 

compresa tra 5° e 35°C.  
Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore. 

 

 

INFORMAZIONI 
CONSIGLI DI SICUREZZA Il prodotto contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-

isotiazol-3-one3:1.  
Può provocare una reazione allergica. 
Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene 
biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6). 

SMALTIMENTO 
 
 

Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dai residui. I residui di materiale 
possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.  

ASSISTENZA TECNICA  
 

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e 
manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.  
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori 
informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.  

REVISIONE: 00/2025 

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però 

si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. 

Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici. 

 


